
INCROCIO AR IZONA :  
P IÙ  S ICURE Z Z A E  UNA M IGL IORE  V IAB I L ITÀ

Al via i lavori per la posa del nuovo impianto  
semaforico di Massagno
L’incrocio tra via San Gottardo e via Tesserete, meglio noto come incrocio  
Arizona, verrà in futuro regolato da un nuovo impianto semaforico. La viabilità 
nella zona, particolarmente delicata in termini di sicurezza, verrà inoltre sem-
plificata attraverso delle corsie di preselezione. I lavori, della durata di circa un 
anno e mezzo, prenderanno il via a metà luglio 2022 e interesseranno in par-
ticolare la circolazione di via Tesserete, via Selva e via San Gottardo. Il nuovo 
progetto si inserisce nell’ambito del Piano dei Trasporti del Luganese (PTL) e 
del Piano della viabilità del Polo luganese (PVP). 

Il progetto nel dettaglio
Con l’approvazione definitiva del progetto da parte 
del Cantone nel 2020, la messa in opera per la 
nuova viabilità sui territori dei Comuni di Massag-
no e Lugano ha potuto prendere il via. Obiettivo 
dell’intervento è quello di migliorare la sicurezza  
e la fluidità di transito, la visibilità e gli spazi di ma-
novra, sia per i veicoli, sia per i pedoni. 
Il progetto contempla la realizzazione di tre nuovi 
impianti semaforici, coordinati con gli altri semafori 
di via San Gottardo. Oltre a garantire una migliore 
fluidità del traffico, i semafori permetteranno 
anche un miglioramento generale dei percorsi 
pedonali, soprattutto in fase di attraversamento 
delle carreggiate. È previsto inoltre l’inserimento di 
una nuova corsia di preselezione per i veicoli che 
da via Tesserete si immettono a sinistra su via San 
Gottardo, nonché di una corsia supplementare per 
gli utenti che da via Tesserete imboccano via San 
Gottardo voltando a destra, verso l’autostrada. 
Sarà agevolato rispetto ad oggi anche il transito di 
tutti i mezzi di trasporto, in particolare sul tornante 
fra via Tesserete e via San Gottardo. Tali interventi 
richiederanno l’allargamento del campo stradale, 
che verrà ampliato attraverso l’arretramento e la 
ricostruzione del muro che attualmente delimita 
via San Gottardo. Il nuovo manto stradale verrà 

realizzato con asfalto fonoassorbente, a beneficio 
della popolazione residente. Sono infine previsti: 
il risanamento delle infrastrutture sotterranee 
(canalizzazioni, acqua potabile, acque meteoriche, 
gas) e un potenziamento dell’illuminazione stradale. 
I costi del progetto ammontano a circa 6 milioni di 
franchi, ripartiti tra Cantone, Comune di Massagno 
e aziende terze.
 
Previsti cambiamenti alla viabilità
Al fine di ridurre i disagi alla circolazione generati 
dalle attività di cantiere, è prevista la creazione di 
un «anello viario» che interesserà i sensi di circola-
zione di via Tesserete, via Selva e via San Gottardo 
per tutta la durata del cantiere. Sono inoltre pre-
viste modifiche puntuali della segnaletica all’incrocio 
Arizona e lo spostamento provvisorio di alcune 
fermate bus, il cui servizio rimane garantito. L’anello 
viario verrà messo in funzione il 12.07.2022.
Per limitare i disturbi causati dal cantiere e ridurre 
i tempi di esecuzione, i lavori verranno eseguiti 
nella fascia oraria dalle 6:00 alle 22:00, limitando il 
più possibile i lavori notturni. Le chiusure verranno 
debitamente segnalate.

Si ringraziano la popolazione e gli utenti per la 
comprensione e la collaborazione.



L’anello viario previsto 
in fase di cantiere con i 
nuovi sensi di circolazione 
e il dettaglio dei lavori 
all’incrocio Arizona.
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N.B.: LA POSIZIONE DELLA CARTELLONISTICA E DELLA SEGNALETICA VERTICALE 
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